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ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения 

Мотоцикл FUEGO Scrambler 300 разработан с соблюдением всех современных требований 

безопасности, направленных на защиту жизни и здоровья пользователей, а также охрану окружающей 

среды. При соблюдении установленных правил эксплуатации, хранения и транспортировки мотоцикл 

обеспечивает надежную работу в течение всего заявленного срока службы. 

Назначение руководства 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую для правильного 

использования мотоцикла. В документе представлены: 

 Основные сведения о конструкции транспортного средства 

 Принципы работы ключевых узлов и агрегатов 

 Рекомендации по эксплуатации 

 Технические характеристики модели 

Обратите внимание: в связи с постоянным совершенствованием модели некоторые конструктивные 

изменения могут не быть отражены в текущей версии руководства. Перед покупкой рекомендуется: 

 Проверить полную комплектацию согласно разделу 5 документа 

 Убедиться в наличии штампа торгующей организации 

 Проверить дату продажи, указанную в гарантийных талонах 

Обязательное требование: после приобретения мотоцикла необходимо осуществить его регистрацию 

в соответствии с действующим законодательством. 

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Общие требования 

• Водительское удостоверение. Управление мотоциклом разрешается только при 

наличии действующего водительского удостоверения соответствующей категории. 

• Изучение документации. Перед эксплуатацией необходимо тщательно изучить 

руководство по эксплуатации и провести первоначальное обслуживание мотоцикла. 

• Соблюдение ПДД. Обязательно выполнение всех требований «Правил дорожного 

движения». 

1.2 Запрещенные действия 

• Работа в закрытых помещениях. Запрещается эксплуатация двигателя в плохо 

вентилируемых или закрытых помещениях во избежание отравления выхлопными 

газами. 

• Заправка мотоцикла. Категорически запрещено: 

o Заправлять мотоцикл при работающем двигателе 

o Использовать открытый огонь вблизи мотоцикла 

• Эксплуатировать транспортное средство без установленной и подключенной 

аккумуляторной батареи 

1.3 Нагрузка и эксплуатация 

 Допустимая нагрузка. Не превышайте максимально разрешенную нагрузку на 

мотоцикл: 

o Это может привести к поломке узлов или деталей 

o Ухудшает управляемость и устойчивость 

o Перегрузка или неправильное размещение груза может привести к аварии 

o При максимальной загрузке двигаться на пониженных передачах 

 Правильная эксплуатация: 

o Избегайте резкого отпускания сцепления 

o Не применяйте чрезмерных усилий при переключении передач 

o Не стучите по педали переключения 
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1.4 Техническое состояние 

 Контроль температуры. Регулярно следите за тепловым режимом работы двигателя: 

o Не допускайте перегрева 

o Избегайте контакта с глушителем во время работы 

 Проверка креплений. Периодически контролируйте затяжку: 

o Крепления руля 

o Оси колес 

o Двигателя 

o Тормозной системы 

1.5 Безопасность движения 

 Пассажир на борту. Пассажир обязан: 

o Держаться за водителя или специальные рукоятки 

o Использовать подножки для ног 

 Торможение. Применяйте резкое торможение только в экстренных случаях: 

o На скользкой дороге есть риск блокировки колес 

o Соблюдайте осторожность при торможении 

1.6 Защита и экипировка 

 Обязательная экипировка. Водитель и пассажир должны использовать: 

o Сертифицированный защитный шлем 

o Специальную мотоциклетную обувь 

o Защитную одежду 

o Мотоциклетные перчатки 

1.7 Техническое обслуживание 

 Качественный инструмент. При обслуживании используйте только исправные 

инструменты. 

 Аккумулятор. Запрещается эксплуатация без установленной, закрепленной и 

подключенной аккумуляторной батареи. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

Мотоцикл марки FUEGO Scrambler 300 является транспортным средством индивидуального 

пользования, предназначенным для эксплуатации в качестве средства передвижения по 

дорогам общего пользования с твердым покрытием. 

Транспортное средство разработано для эксплуатации в условиях умеренного климатического 

пояса. Эксплуатация мотоцикла допускается в температурном диапазоне от 0°C до +45°C, что 

определяет область его применения в соответствующих климатических условиях.  

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 Общие данные 

Габаритные размеры, мм 
длина — 2010 
ширина (без зеркал) — 875 
высота (без зеркал) — 1130 

База, мм 1350 
Масса снаряжённого мотоцикла, кг 157 
Полная масса, кг 295 
Максимальная скорость, км/ч 130 

3.2 Двигатель 

Марка, тип 
FUEGO, ZS174MN-3, 
четырёхтактный, с искровым 
зажиганием 

Число цилиндров 1 
Рабочий объём, см³ 297 
Степень сжатия 10:7:1 
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Максимальная эффективная мощность  

при частоте вращения коленвала 7500 мин⁻¹, кВт 
19 

Максимальный крутящий момент 

при частоте вращения коленвала 6000 мин⁻¹, Н·м 
23 

Топливо 
бензин с октановым числом  
не менее 92 

Запуск двигателя электростартером 

Система смазки двигателя 
циркуляционная, с масляным 
насосом 

Масло моторное мотоциклетное 
в соответствии с разделом 8.2 
данного руководства 

Охлаждение двигателя 
встречным потоком воздуха, 
масляный радиатор 

Система выпуска отработавших газов с глушителем шума выпуска 

3.3 Силовая передача 

Сцепление многодисковое в масляной ванне 
Коробка передач (КП) 6-ступенчатая 
Передаточные числа КП по ступеням: 

 

I — 2,583 
II — 1,857 
III — 1,353 
IV — 1,167 
V — 1,000 
VI — 0,857 

Передаточное число главной передачи 3,231 

3.4 Ходовая часть 

Рама сварная, штампованно-трубчатая 
Передняя вилка телескопическая, с гидравлическими амортизаторами 
Подвеска заднего колеса маятниковая, с гидравлическим амортизатором 
Тормоз 

 

переднего колеса — дисковый с ручным 
гидравлическим приводом 
заднего колеса — дисковый с ножным 
гидравлическим приводом 

Шины 

 
передняя — 110/90-17 60Р 
задняя — 130/80-17 65Р 

3.5 Электрооборудование 

Номинальное напряжение, В 12 
Зажигание электронное, бесконтактное 
Свеча зажигания искровая DENSO U24ESR-NB 
Аккумуляторная батарея стартерная, 12В 7Ач 

3.6 Заправочные объёмы 

Объём масла в двигателе 1,8 л — новый или после ремонта 
1,4 л — при замене с фильтром 
1,3 л — при замене без фильтра 

Объём топливного бака 15 л 
Объем масла в вилке 250 мл в каждое перо 

4. МАРКИРОВКА 

4.1 Расположение маркировочных обозначений 

Табличка изготовителя размещается на передней трубе рамы с правой стороны 

транспортного средства. 

Идентификационный номер (VIN) находится на передней трубе рамы с левой стороны. 

4.2 Структура идентификационного номера 

VIN состоит из 17 символов и имеет следующую структуру: 
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Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9-17 

Символ L R S J C N L 7 
заполняются 

при производстве 

4.3 Расшифровка позиций VIN 

 Позиции 1–3 — международный идентификационный код изготовителя (WMI): LRS 

(Chongqing Fuego Power Co., Ltd.) 

 Позиции 4–9 — кодирование основных характеристик транспортного средства 

 Позиция 10 — обозначение года выпуска 

 Позиция 11 — код сборочного завода 

 Позиции 12–17 — индивидуальный производственный номер ТС 

4.4 Дополнительная маркировка 

Номер двигателя наносится на левой стороне картера двигателя в нижней части. 

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

5.1 Проверка комплектности 

Перед вводом мотоцикла в эксплуатацию необходимо проверить его комплектность согласно 

таблице 1. 

Таблица 1. Комплект поставки мотоцикла 

Наименование Количество, шт. 

Мотоцикл 1 

Ключ центрального переключателя, крышки топливного бака 2 

Сервисная книжка 1 

5.2 Важные замечания 

 При покупке мотоцикла необходимо проверить наличие штампа торгующей организации 
с отметкой даты продажи в гарантийных талонах 

 После проверки комплектности рекомендуется зарегистрировать мотоцикл в 
установленном законодательством порядке 

 Сервисная книжка является неотъемлемой частью комплекта поставки и должно 
храниться у владельца транспортного средства 

6. УПАКОВКА 

6.1 Условия поставки изделия 

Мотоцикл поставляется предприятием-изготовителем в следующем исполнении: 

 В частично разобранном состоянии 

 В специализированной упаковке, включающей: 

o Металлическую обрешётку 

o Картонную упаковку верхнего слоя 

6.2 Порядок осуществления сборки 

Сборка транспортного средства производится одним из следующих способов:  

 Специализированной торговой организацией в процессе подготовки к продаже 

 Владельцем транспортного средства при приобретении мотоцикла в заводской 

упаковке 

6.3 Ответственность сторон 

Все претензии по состоянию упаковки и комплектности принимаются только при сохранении 

целостности заводской упаковки до момента начала сборочных работ.  

 

7. УСТРОЙСТВО МОТОЦИКЛА 

Мотоцикл FUEGO Scrambler 300 состоит из следующих основных элементов (см. рисунок 1): 
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Рисунок 1 - Мотоцикл FUEGO Scrambler 300 

 

1 колесо переднее 12 задний светоотражатель 

2 боковой светоотражатель 13 колесо заднее 

3 вилка передняя 14 маятник 

4 фара 15 система выпуска 

5 зеркало заднего вида 16 двигатель 

6 руль 17 передний указатель поворота 

7 топливный бак 18 педаль тормоза 

8 седло 19 подножка водителя  

9 амортизатор 20 подножка пассажира 

10 задний фонарь 21 задний указатель поворота. 

11 фонарь освещения номерного знака   

 

8. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА МОТОЦИКЛА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 Органы управления, приборы сигнализации и контроля 

Органы управления мотоцикла включают следующие элементы (см. рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Органы управления 
 

1 панель приборов 6 
рычаг левый (управление 
сцеплением) 

2 замок зажигания 7 
рычаг правый (управление передним 
тормозом) 

3 
переключатель левый (с органом 
управления устройством для 
холодного запуска двигателя) 

8 рычаг переключения передач 

4 переключатель правый 9 педаль заднего тормоза 

5 
рукоятка регулировки числа оборотов 
двигателя 

10 кран отключения подачи топлива 
 

8.1.1 Конструкция рулевого управления 

Рулевое управление осуществляется следующим образом: 

 Руль крепится к телескопической вилке посредством кронштейнов 

 Возможна регулировка положения руля для комфортного расположения водителя 

8.1.2 Органы управления на руле 

Правая сторона руля: 

 Рукоятка-ручка «газа» — регулирует подачу топлива в камеру сгорания и 

контролирует обороты двигателя 
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 Рычаг переднего тормоза — активирует тормозную систему переднего колеса 

Левая сторона руля: 

 Рычаг сцепления — управляет муфтой сцепления, прерывает передачу 

крутящего момента от двигателя к коробке передач 

8.1.3 Ножные элементы управления 

Левая сторона: 

 Педаль переключения передач: 

o Первая передача — нажатие педали вниз 

o Остальные передачи — поднятие педали вверх 

o Нейтральная передача — между первой и второй передачами 

o Индикация включения нейтральной передачи — контрольная лампа «N» 

зелёного цвета на панели приборов 

Правая сторона: 

 Педаль ножного тормоза — управляет тормозной системой заднего колеса 

8.1.4 Система зажигания и управления 

Центральный переключатель (замок зажигания) (см. рисунок 3): 

 Установлен на раме с правой стороны возле рулевой колонки 

 Ключ имеет два положения: 

 

 

1. Отключено. Все электрические цепи выключены, 
двигатель не запустится. Ключ может быть вынут. 

 

 

2. Включено. При повороте ключа по часовой 

стрелке до упора. Цепь зажигания включена и 

двигатель можно запустить. Ключ не может быть 

вынут. 

 

Рисунок 3 – Центральный переключатель (замок зажигания) 

 

8.1.5 Контрольные элементы 

Панель приборов содержит полный набор контрольных элементов (см. рисунок 4) 

Рулевые переключатели: 

 Левый переключатель 

 Правый переключатель 

 

Важно: перед эксплуатацией необходимо тщательно изучить функции всех элементов 

управления, представленных на рисунках 3, 4 и 5 и таблице 2. 
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Рисунок 4 – Панель приборов 

 

1 спидометр 

2 тахометр 

3 одометр (ODO) / суточный пробег (TRIP) 

4 контрольный сигнал включения указателей поворота (цвет зеленый) 

5 контрольный сигнал включения фары дальнего света (цвет синий) 

6 
контрольный сигнал включения нейтральной (N) передачи (цвет зеленый) / контрольный 
сигнал включения передач (цифры «1–6») (цвет зеленый) 

7 контрольный сигнал температуры охлаждающей жидкости в двигателе  (цвет красный); 

8 
контрольный сигнал о сбоях в системе, которые могут отразиться на   выбросах (цвет 
автожелтый); 

9 индикатор уровня топлива (цвет автожелтый)* 

10 индикатор состояния аккумуляторной батареи (цвет красный)* 

11 
кнопка управления (выбор отображения показаний одометра (ODO) или   суточного 
пробега (TRIP), обнуления суточного пробега, выбор единиц  измерения показаний км / 
миль) 

 

*  при наличии подключенного и исправного устройства контроля уровня топлива   в баке на панели 

приборов по умолчанию будет отображен соответствующий   индикатор (поз. 9), при его отсутствии либо 

отключении – индикатор   состояния аккумуляторной батареи (поз. 10) 
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Рисунок 5 – Рулевые переключатели 

 

Переключатель левый    Переключатель правый 

1 переключатель дальнего/ближнего 
света 

 1 переключатель освещения 
(габаритный / основной свет) 

2 переключатель указателей   поворота;        2 дополнительный выключатель   
двигателя 

3 кнопка звукового предупреждающего 
устройства (звукового сигнала) 

 3 кнопка запуска двигателя 
(электрический стартер) 

4 рычаг устройства для холодного      
запуска двигателя 

   

5 рычаг кратковременного включения 
дальнего света 

   

 

Таблица 2 

Наименование Назначение 

Переключатель света фары в положение 

дальний-   

Установите переключатель в это 
положение для включения дальнего света 

Переключатель света фары в положение 

ближний-  

Установите переключатель в это 
положение для включения ближнего света 

Переключатель указателя поворотов  
Для включения поворотов переключите 
рычажок в положение нужного поворота, 
для отмены сигнала нажмите на рычажок  

Кнопка звукового сигнала  Служит для подачи звукового сигнала  

Кнопка «Пуск»  
Служит для запуска двигателя  
электростартером 

Двигатель отключён  
Служит для экстренной остановки 
двигателя 

Двигатель можно запускать  В данном положении возможен пуск 
двигателя 

Рычаг мигания дальним светом  
Служит для подачи светового сигнала 

Переключатель света в положение стояночный Служит для подсветки во время стоянки 
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огонь-      

Переключатель света в положение основной 

огонь-     

Обеспечивает полное функционирование 
системы освещения 

 

8.2 Двигатель 

8.2.1 Регламент обслуживания системы смазки 

8.2.1.1 Заправка маслом 

Объём заправки: 

 Рекомендуемый объём: 0,9 литра свежего масла 

 Порядок действий: 

o Залить масло 

o Установить заливную пробку 

o Запустить двигатель 

o Прогреть на холостых оборотах (2 минуты) 

o Проверить уровень масла 

o При необходимости долить 

o Проверить герметичность уплотнений 

8.2.1.2 График технического обслуживания 

Периодичность замены масла: 

 Первоначальные замены: 

o После 300 км пробега 

o После 1000 км пробега 

o После 3000 км пробега 

o После 5000 км пробега 

 Последующие замены: 

o Каждые 3000 км пробега 

o Либо каждые 6 месяцев  

Особые условия: 

 При эксплуатации в условиях повышенной запылённости — сократить интервал 

замены 

8.2.1.3 Требования к смазочным материалам 

Рекомендуемые характеристики: 

 Класс вязкости: 

o SAE 10W-40 

o SAE 10W-50 

o SAE 15W-40 

o SAE 15W-50 

 Классификация: API SL÷SN, JASO MA2 

8.2.1.4 Важные ограничения 

Запрещено: 

 Использование присадок (особенно снижающих трение) 

 Смешивание различных типов масел 

 Применение не рекомендованных марок масла 

Примечание: выбор вязкости масла должен соответствовать климатическим условиям 

эксплуатации мотоцикла. 

8.3 Системы питания, зажигания и выпуска отработавших газов 

8.3.1 Система питания 

Топливная система: 

 Подача топлива осуществляется самотёком из топливного бака к карбюратору 

 Топливный бак оснащён крышкой с замком 
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Порядок заправки топливом: 

 Поднять защитный лючок на крышке бака 

 Вставить ключ в замок и повернуть по часовой стрелке до упора 

 Отодвинуть крышку с ключом 

 Залить топливо 

 Закрыть крышку, повернуть ключ в исходное положение и извлечь его 

Важное предупреждение: 

 Не переполнять топливный бак 

 Прекратить заправку при достижении топливом внутреннего края горловины 

 Избегать переполнения во избежание утечки при нагреве 

8.3.2 Карбюратор и дроссельный узел 

Требования к работе: 

 Обеспечить свободное вращение ручки «газа» 

 Проверить целостность троса газа 

 Свободный ход рукоятки дросселя: 2–6 мм 

Регулировка холостого хода: 

 После прогрева двигателя 

 Частота вращения: 1500 об/мин 

 Увеличение — поворот винта по часовой стрелке 

 Уменьшение — поворот против часовой стрелки 

8.3.3 Воздушная система 

Воздушный фильтр: 

 Расположение: под седлом мотоцикла 

 Замена через 1000 км, далее каждые 3000 км 

 Регулярный контроль состояния фильтрующего элемента 

8.3.4 Система зажигания 

Свеча зажигания: 

 Зазор между электродами: 0,4–0,7 мм 

 Регулировка боковым электродом 

 Цвет изолятора: от светло-соломенного до светло-коричневого 

Контроль состояния: 

 Осмотр после пробега 

 Очистка от грязи и влаги 

 Проверка искрообразования 

8.3.5 Система выпуска 

Состав системы: 

 Выхлопная труба 

 Глушитель (неразборный) 

Техническое обслуживание: 

 Периодическая подтяжка резьбовых соединений 

 Контроль состояния компонентов 

8.4 Главная передача 

Параметры цепи: 

 Свободный ход цепи: 20–25 мм 

 Проверка посередине между звёздочками 

Регулировка натяжения: 

 Вращение регулировочных болтов 

 Предварительное ослабление гаек оси колеса 
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 Финальная затяжка всех креплений 

 
 

Рисунок 6 – Схема проверки натяжения цепи 

 

Примечание: при установке замка цепи пружинная пластина должна быть направлена 

против движения цепи 

8.5 Подвеска 

8.5.1 Передняя подвеска 

Техническое обслуживание: 

 Регулярная проверка и подтяжка резьбовых соединений 

 Регулировка подшипников рулевой колонки 

 Контроль свободного хода вилки 

8.5.2 Задняя подвеска 

Конструкция: 

 Маятниковая подвеска 

 Гидравлический амортизатор 

Обслуживание: 

 Регулярная проверка креплений 

 Подтяжка резьбовых соединений 

8.6 Колёса и шины 

На мотоцикле установлены спицованные колёса. 

Техническое обслуживание: 

 Проверка установки заднего колеса в маятнике 

 Осмотр шин после поездок, удалять предметы, застрявшие в протекторе 

 Контроль давления 

Давление в шинах: 

 Передняя: 2,0-2,4 атм 

 Задняя: 2,0-2,4 атм 

Важно: 

 При перевозке пассажира или груза увеличьте давление на 0.2–0.3 атм. 

 Проверяйте шины на «холодную» — до начала поездки или через 2 часа после неё. 

 После поездки давление может увеличиться на 0.2 атм — это нормально. 

Рекомендации: 

 Избегать длительной стоянки (более 30 дней) с пониженным давлением в шинах 

 Избегать резких торможений 

 Избегать ускорения с пробуксовкой 

 Соблюдать нормы нагрузок 
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8.7 Тормозная система 

8.7.1 Конструкция тормозной системы 

Тип тормозов: дисковые с гидравлическим приводом 

Основные компоненты: 

 Передний тормоз: 

o Тормозной диск 

o Суппорт 

o Тормозной шланг 

 Задний тормоз: 

o Тормозной диск 

o Суппорт 

o Тормозной шланг 

8.7.2 Техническое обслуживание 

Обязательные процедуры: 

 Контроль уровня тормозной жидкости 

 Проверка состояния тормозных колодок 

 Осмотр тормозных шлангов 

8.7.3 Регламент обслуживания 

Периодичность: 

 Замена тормозной жидкости — каждые 2 года 

 Проверка состояния колодок — согласно износу 

 Диагностика системы — при техническом обслуживании 

8.8 Электрооборудование 

8.8.1 Состав электрооборудования 

Основные системы: 

 Источники электроэнергии, включают в себя: 

 генератор,  

 регулятор напряжения,  

 аккумуляторную батарею,  

 предохранитель. 

 Система зажигания 

 Система освещения 

 Световая и звуковая сигнализация 

 Система запуска двигателя 

8.8.2 Аккумуляторная батарея 

Характеристики: 

 Тип: свинцово-кислотная стартерная, 12V 

 Срок хранения: до 2 лет 

Правила обслуживания: 

 Зарядка только в проветриваемом помещении 

 Использование средств защиты 

 Запрет на курение и открытый огонь 

 Правильное подключение клемм 

8.8.3 Система зажигания 

Компоненты: 

 Обмотка зажигания генератора 

 Коммутатор 
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 Трансформатор 

 Высоковольтный провод 

 Свеча зажигания 

8.8.4 Система освещения 

Регулировка фары: 

 Высота установки (Н) — по центру рассеивателя 

 Расстояние до экрана (L) — 5 метров 

 Положение светотеневой границы ® — 5 см 

Периодичность проверки: 

 Каждые 2–3 тыс. км пробега 

 После замены ламп или оптического элемента 

 
Рисунок 7 - Регулировка светового пучка фары 

8.8.5 Система запуска 

Компоненты системы: 

 Аккумуляторная батарея 

 Предохранитель 

 Центральный переключатель 

 Реле стартера 

 Стартер двигателя 

 Кнопка «старт» 

Условия запуска: 

 Нейтральная передача 

 Выжатое сцепление 

8.8.6 Меры безопасности 

Обязательные требования: 

 Правильное подключение проводов 

 Надежное крепление АКБ 

 Чистота вентиляционных отверстий 

 Регулярный контроль состояния системы 
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8.9 График технического обслуживания 

Виды работ по периодам 
Контролируемая позиция Первые 1000 км или через 1 месяц Каждые 3000 км или каждые 3 месяца 
Клапанный зазор* Проверить /отрегулировать Проверить /отрегулировать 
Свеча зажигания Очистить Очистить / заменить 
Фильтрующий элемент 
воздухофильтра 

Очистить Очистить 

Карбюратор* Очистить Очистить 
Моторное масло* Заменить  в соответствии с разделом 8.2 данного руководства 
Топливный фильтр Проверить /очистить Очистить / заменить 
Тормоза Осмотреть Осмотреть 
Сцепление Осмотреть Осмотреть /отрегулировать 
Колёса Проверить давление в шинах Проверить давление в шинах 

Подшипники колёс 
Осмотреть 
при претензии потребителя 

Осмотреть 
при претензии потребителя  

Амортизатор, 
передняя вилка 

Осмотреть Осмотреть 

Цепь, звёздочки 
Осмотреть / очистить / 
отрегулировать / смазать 

Осмотреть /очистить / отрегулировать / 
смазать 

Аккумулятор Осмотреть 
Проверить напряжение, уровень 
электролита 

Крепёж Осмотреть /подтянуть Осмотреть / подтянуть 
Наиболее сложные операции и ремонт необходимо проводить только в специализированных сервисных 

центрах (отмечено знаком *). 

9. ПОДГОТОВКА МОТОЦИКЛА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

9.1 Первичная подготовка 

После распаковки необходимо выполнить: 

 Проверка комплектности 

 Расконсервация узлов 

 Установка снятых для транспортировки деталей 

9.2 Первоначальная проверка 

Обязательные проверки: 

 Натяжение цепи главной передачи 

 Натяжение спиц колёс 

 Затяжка резьбовых соединений 

 Давление в шинах 

 Уровень масла в двигателе 

 Заправка топливного бака 

 Установка и подключение АКБ 

9.3 Запуск двигателя 

Порядок запуска: 
1. Установка нейтральной передачи 
2. Поворот рычага обогатителя в крайнее переднее положение 
3. Включение зажигания 
4. Нажатие кнопки «старт» 
5. Прогрев на малых оборотах (3 минуты) 
6. Возврат рычага обогатителя 

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЦИКЛА 

10.1 Контрольный осмотр 

Ежедневная проверка включает: 
№ Узел Контроль 

1 Топливная система Проверьте на повреждения и утечку топлива 

2 Топливо  Проверьте уровень топлива в баке 

3 Моторное масло Проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости долейте 

4 Электрическая система Проверьте работу всех электрических сигнальных устройств 

5 Аккумуляторная батарея Проверьте выдаваемое напряжение батареи (не ниже 12,3В) 
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6 
Рычаги тормоза и 

сцепления 

Проверьте на плавность работы, при необходимости смажьте 

7 
Педали тормоза и 

коробки передач 

Проверьте на плавность работы, при необходимости смажьте 

8 Крепёж 
Убедитесь в том, что все гайки и винты надёжно затянуты, при 

необходимости подтяните 

9 Приводная цепь 
Проверьте натяжение и состояние цепи, при необходимости отрегулируйте 

и смажьте 

10 Колёса 
Проверьте давление в шинах, убедитесь в отсутствии повреждений и 

износа протектора, убедитесь в лёгкости вращения 

11 
Передняя вилка и 

амортизатор 

Проверьте на утечку масла и люфт в поперечном сечении под нагрузкой 

12 Тормозная система 

Проверьте на утечку тормозной жидкости, уровень жидкости, при 

необходимости долейте. Проверьте тормозные колодки и диски на износ, 

цельность элементов 

13 
Привод дроссельной 

заслонки 

Проверьте лёгкость вращения ручки газа, свободный ход, целостность 

тросов 

14 
Уровень охлаждающей 

жидкости 

Уровень охлаждающей двигатель жидкости контролируется визуально по 

прозрачному бачку , справа от радиатора охлаждения. 

10.2 Обкатка мотоцикла 

Этапы обкатки: 

 Первый этап (до 1000 км) 

 Второй этап (1000-2000 км) 

Ограничения при обкатке: 

 Запрет на перевозку пассажира 

 Ограничение скорости до 60 км/ч 

 Запрет на езду по бездорожью 

 Обязательный прогрев двигателя 

10.3 Правила эксплуатации 

Основные требования: 

 Контроль теплового режима 

 Правильная техника торможения 

 Соблюдение режимов работы 

 Регулярное обслуживание 

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

11.1 Регулярный уход 

Обязательные процедуры: 

 Очистка после каждой поездки 

 Контроль уровня жидкостей 

 Проверка креплений 

 Сезонная подготовка 

11.2 Особые указания 

Важные моменты: 

 Запрет на разборку двигателя в гарантийный период 

 Правильная мойка мотоцикла 

 Периодическая подзарядка АКБ 

 Своевременная замена цепи 

12. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

12.1 Условия хранения 

Требования к хранению: 

 Сухое помещение 
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 Защита от агрессивных веществ 

 Правильное положение мотоцикла 

12.2 Транспортировка 

Правила перевозки: 

 Использование закрытого транспорта 

 Защита от повреждений 

 Сохранность лакокрасочного покрытия 

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИМПОРТЁРА 

Данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права потребителей. 

Торгующие организации при продаже мотоцикла обязаны поставить на гарантийных талонах дату 

продажи и штамп магазина. 

Гарантийные обязательства перед покупателем в отношении проданной техники вступают в силу 

после отметок о продаже в гарантийных талонах. 

Предприятие-импортёр обязуется, что во время гарантийного периода все детали, узлы и агрегаты, 

вышедшие из строя в результате производственного дефекта или брака в материалах, будут 

бесплатно отремонтированы или заменены. 

13.1 Общие положения гарантии 

Срок гарантии: 

 12 месяцев с момента продажи 

 Пробег не более 3000 км  

 При условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания 
мотоцикла. 

13.2 Исключения из гарантии 

Не гарантийные случаи: 

 Износ деталей двигателя, зависящий от: 
o Качества топлива 
o Условий эксплуатации 
o Стиля вождения 

 Расходные материалы: 
o Смазочные материалы 
o Фильтры 
o Прокладки и манжеты 
o Свечи зажигания 
o Тормозные колодки и диски 
o Диски сцепления 
o Лампочки 
o АКБ (после 6 месяцев эксплуатации) 
o Реле 
o Шины и камеры 
o Приводные цепи и звёздочки 

 Повреждения: 
o Тепловые задиры ЦПГ 
o Повреждения пластмассовых деталей 
o Нечёткое переключение передач в период обкатки 
o Субъективные ощущения водителя 

13.3 Работы, не входящие в гарантию 

Платные услуги: 

 Регулировка карбюратора 

 Настройка зазоров клапанов 

 Балансировка колёс 

 Регулировка руля 

 Прокачка тормозов 



© 2026 Общество с ограниченной ответственностью «Мото-завод», ИНН 9717084829 
Все права защищены. Любое копирование или распространение материалов без письменного разрешения автора запрещено. 

 Настройка фар 

 Плановое ТО 

 Диагностические работы 

13.4 Утрата гарантии 

Случаи аннулирования: 

 Использование в учебных целях 

 Участие в соревнованиях 

 Коммерческая эксплуатация 

 Модификация конструкции 

 Использование некачественных материалов 

 ДТП 

 Несвоевременное обслуживание 

 Попадание воды в двигатель 

 Нарушение пломб 

 Неправильное хранение 

 Самостоятельный ремонт 

 Недостаточный уровень масла 

13.5 Разрешённые действия владельца 

Допустимый самостоятельный ремонт: 

 Регулировка холостого хода 

 Настройка тросов газа и сцепления 

 Регулировка натяжения цепи 

 Замена деталей с разрешения производителя 

13.6 Порядок обслуживания 

Условия обращения: 

 Предоставление чистой техники 

 Наличие документации 

 Соблюдение условий эксплуатации 

Сроки рассмотрения: 

 15 дней — для дефектов без исследований 

 30 дней — для дефектов с исследованиями 

 Уведомление в течение 10 дней 

Важные примечания: 

 Гарантия продлевается на период ремонта 

 Не компенсируются расходы на плановое обслуживание 

 Не возмещаются косвенные убытки 

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Предприятие-импортёр: 
ООО «Мото-Завод» 
Адрес: 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 6, корп. 2, пом. 37, ком. 1 
Почтовый адрес: 125212, Российская Федерация, г. Москва, а/я 2 
Телефон: +7 926 841 5 111 
Email: info@moto-zavod.com  
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